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ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ 863 SUNKKO 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ: 
 

 Ενσωματωμένο μοναδικό σύστημα εξαερισμού και με  μηχανισμό σταθεροποίησης της 
ροή του θερμού αέρα χωρίς να περιέχει διοξείδιο του άνθρακα. 

 Εφαρμογή PID ελέγχου που κρατάει την θερμοκρασία σταθερή και με ακρίβεια . 

 Λεπτός σχεδιασμός και οθόνη ένδειξης της θερμοκρασίας 

 Γρήγορη θέρμανση 250ο C μέσα σε 10 δευτερόλεπτα 

Περιοχή θέρμανσης 4.5cm διάμετρο που είναι κατάλληλη για μικρά κυκλώματα 
πλακετών και συγκεκριμένα συστατικά 

 Επιλογή λειτουργίας Προθέρμανσης – Ψύξη 

Ιδανικό για να σχηματίσετε τον δικό σας σταθμό επισκευής με ένα ψηφιακό σταθμό 
αποκόλλησης για επισκευές SMD και BGA 
 
 

Χαρακτηριστικά: 
 

 Max Power: 460W  
 Temperature control: 100~250 Oc  
 Heating area: 4.5cm dia.  
 Airflow: 6~8 L/min 
 Temperature Control: PID  
 Heating Element: Ceramic 
 Detector: K Thermocouple  
 Διαστάσεις: 27 x 23.5 x 16cm 
 Μεικτό Βάρος: 1.8kg 
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